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	1.
	Zestaw Komputerowy
Typ: Komputer stacjonarny
Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych
Wydajność: Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „E-learning” wynik. min 102 pkt. oraz w teście Sysmark2007 Preview „Productivity” min. 189 pkt. 
Pamięć operacyjna: min. 2 GB, max obsługiwana pojemość 8GB
Płyta główna: liczba gniazd pamięci: min. 2, 3 złącza PCI-E 1x , 1 złącze mini PCI , 1 złącze PCI-E 16x, min. 6 złącza USB 2.0: możliwość podłączenia 2 gniazd USB z przodu obudowy, możliwość podłączenia gniazd słuchawek i mikrofonu z przodu obudowy,  złącze wideo zgodne z oferowanym monitorem
Karta grafiki: zintegrowana z płytą główną
Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną
Karta sieciowa: zintegrowana z płytą główną
Dysk twardy: pojemność: min.500 GB 
Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW
Czytnik kart: Tak
Certyfikat: deklaracja zgodności CE, zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001
Mysz: mysz optyczna USB
Klawiatura: standardowa klawiatura 101/102 klawisze USB
Zainstalowane Oprogramowanie:
- System operacyjny,

- Pakiet biurowy,

- Antywirus (subskrybcja 1 rok),

- do nagrywania płyt CD/DVD.

Monitor: monitor LCD; typ panelu LCD: TFT TN, przekątna ekranu: 19 cali; czas reakcji matrycy: max. 5 ms; jasność: przynajmniej. 250 cd/m2; kontrast: przynajmniej.1000:1;  typ gniazda wejściowego (sygnałowego): DVI lub/oraz VGA    
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	2.
	Zestaw Komputerowy
Typ: Komputer stacjonarny
Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych
Wydajność: Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „E-learning” wynik. min 102 pkt. oraz w teście Sysmark2007 Preview „Productivity” min. 189 pkt. 
Pamięć operacyjna: min. 2 GB, max obsługiwana pojemość 8GB
Płyta główna : liczba gniazd pamięci: min. 2, 3 złącza PCI-E 1x , 1 złącze mini PCI , 1 złącze PCI-E 16x, min. 6 złącza USB 2.0: możliwość podłączenia 2 gniazd USB z przodu obudowy, możliwość podłączenia gniazd słuchawek i mikrofonu z przodu obudowy,  złącze wideo zgodne z oferowanym monitorem
Karta grafiki: zintegrowana z płytą główną
Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną
Karta sieciowa: zintegrowana z płytą główną
Dysk twardy: pojemność: min.500 GB 
Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW
Czytnik kart : Tak
Certyfikat: deklaracja zgodności CE, zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001
Mysz: mysz optyczna USB
Klawiatura: standardowa klawiatura 101/102 klawisze USB
Zainstalowane Oprogramowanie:
- System operacyjny,

- Pakiet biurowy,

- Antywirus (subskrybcja 1 rok),

- do nagrywania płyt CD/DVD.

Monitor: monitor LCD; typ panelu LCD: TFT TN, przekątna ekranu: 19 cali; czas reakcji matrycy: max. 5 ms; jasność: przynajmniej. 250 cd/m2; kontrast: przynajmniej.1000:1;  typ gniazda wejściowego (sygnałowego): DVI lub/oraz VGA    
	4
	Producent: ……………………………
Model: …………………………………
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie

	
	
	

	3.
	Komputer
Typ: Komputer stacjonarny
Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych

Wydajność: Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „E-learning” wynik. min 151 pkt. oraz w teście Sysmark2007 Preview „Productivity” min. 200 pkt. 
Pamięć operacyjna: min. 4 GB, max obsługiwana pojemość 8GB
Płyta główna: liczba gniazd pamięci: min. 2, 3 złącza PCI-E 1x , 1 złącze mini PCI , 1 złącze PCI-E 16x, min. 6 złącza USB 2.0: możliwość podłączenia 2 gniazd USB z przodu obudowy, możliwość podłączenia gniazd słuchawek i mikrofonu z przodu obudowy,  złącze wideo zgodne z oferowanym monitorem
Karta grafiki: zintegrowana z płytą główną
Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną
Karta sieciowa: zintegrowana z płytą główną
Dysk twardy: pojemność: min.1 TB 
Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW
Czytnik kart:Tak
Certyfikat: deklaracja zgodności CE, zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001
Mysz: mysz optyczna USB
Klawiatura: standardowa klawiatura 101/102 klawisze USB
Zainstalowane Oprogramowanie:
- System operacyjny,

- Pakiet biurowy,

- Antywirus (subskrybcja 1 rok),

- do nagrywania płyt CD/DVD.

Monitor: monitor LCD; typ panelu LCD: TFT TN, przekątna ekranu: 20 cali; czas reakcji matrycy: max. 5 ms; jasność: przynajmniej. 250 cd/m2; kontrast: przynajmniej.1000:1;  typ gniazda wejściowego (sygnałowego): DVI lub/oraz VGA    
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	4.
	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner + drukarka laserowa + ksero) 
Pamięć: 64 MB
Złącza: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 
Jakość druku: min. 600 x 600 dpi (mono)
Szybkość druku: min. 18 str./ min (mono)
Obciążenie: 7000 str./miesiąc
Podajniki papieru:

pojemność podajnika papieru: min 150 szt.

pojemność podajnika dokumentów: min 50szt.

Obsługiwane formaty papieru:  A4
Obsługiwane nośniki: gramatura papieru: 60-163 g/m²,
papier zwykły, papier dziurkowany, papier typu bond, papier kolorowy, papier szorstki, papier wstępnie zadrukowany, folia, papier na transparenty, etykiety papierowe, koperty, kartony 

Obsługiwane systemy: Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server,Vista/Win7,  Unix/Linux,  Mac OS 10.2.8
Waga (bez akcesoriów): maksymalnie: 13kg 
Zoom kopiowanie: 50% - 200% 
Optyczna rozdzielczość skanowania: min. 600x600 dpi
Głębia koloru: 24 bit
Czas wydruku 1. strony: min. 18 sek.
System tworzenia obrazu: laserowy suchy transfer elektrostatyczny 
Przycisk anulowania wydruku: tak
Zasilanie: 230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy Maks. 3,5 kWh/tydzień 
Certyfikaty: deklaracja CE, norma ENERGY STAR
Dodatkowe: język opisu strony: PCL 5e, oprogramowanie do skanowania
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	5.
	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarko-kopiarka)  

Pamięć: min 256 MB (możliwość rozbudowy)
Złącza: Ethernet, USB 2.0
Jakość druku/kopiowania w czerni: 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 dpi
Szybkość druku/kopiowania:
25 str./ min A4 

25 str./ min A4

Obciążenie normatywne:  max. 200 000 str./miesiąc
Podajniki papieru: kaseta: 500 arkuszy, min. 3 podajniki papieru

podajnik ręczny: 100 arkuszy 
Obsługiwane formaty papieru:  A4, B4, B5, A5, A3
Obsługiwane nośniki: Papier (zwykły, fotograficzny, plakatowy), koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), folia
Obsługiwane systemy: Windows /XP/Vista/Win7

Mac OS v 10.5 i v10.6
Waga (bez akcesoriów): maksymalnie: max 55 kg 
Zoom kopiowanie: 25% - 400%
Czas wydruku 1 strony: max 15 sek.
Przycisk anulowania wydruku: Tak
Zasilanie: 230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy : max. 600 W
Certyfikaty: deklaracja CE, norma ENERGY STAR
Dodatkowe: język opisu strony: PCL 6, PCL 5, PDF 1.4
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	6.
	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner + drukarka kolorowa laserowa)
Pamięć: Min. 64 MB
Złącza: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 
Jakość druku: 1200 x 1200 dpi (mono), 600 x 600 dpi (color)
Szybkość druku:19 str./ min (mono), 4 str./ min (kolor) 
Obciążenie:  15000 str./miesiąc
Podajniki papieru:

pojemność podajnika papieru: min. 150szt,

pojemność podajnika dokumentów: 50szt.

Obsługiwane formaty papieru:  A4
Obsługiwane nośniki: gramatura papieru: 60-220 g/m²,
papier zwykły, papier dziurkowany, papier typu bond, papier kolorowy, papier szorstki, papier wstępnie zadrukowany, folia, papier na transparenty, etykiety papierowe, koperty, kartony 

Obsługiwane systemy:

Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server

 Unix/Linux

 Mac OS 10.2.8

Waga (bez akcesoriów): max: 20 kg
Zoom kopiowanie: 50% - 200% 
Optyczna rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi
Głębia koloru: 24 bit
Czas wydruku 1. strony: Min.18 sek.
System tworzenia obrazu: laserowy suchy transfer elektrostatyczny 
Przycisk anulowania wydruku: tak
Zasilanie: 230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy Maks. 3,5 kWh/tydzień 
Certyfikaty: deklaracja CE, norma ENERGY STAR
Dodatkowe: język opisu strony: PCL 5e, oprogramowanie do skanowania
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	7.
	Telefaks laserowy

Technologia wydruku: wydruk laserowy
Podajnik papieru: 200 szt.
Rodzaj sieci: publiczna sieć telefoniczna
Szybkość modemu: 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 kbps;
Rozdzielczość wydruku: 600 x 600 dpi
Szybkość  druku: 12 str/min
Pamięć stron:
 120 stron przy transmisji z pamięci; 

 170 stron przy odbiorze do pamięci 

Waga (bez akcesoriów): maksymalnie:10kg 
Czas transmisji: 8 sek/str.
Zasilanie: 230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy Maks. 950W 
Certyfikaty: deklaracja CE
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	8.
	Telefaks termiczny 
Technologia wydruku: wydruk termiczny

Podajnik papieru: 10szt
Rodzaj sieci: publiczna sieć telefoniczna
Szybkość modemu: 9,600 kbps;
Dodatkowa funkcjonalność: rozsyłanie sekwencyjne, transmisja opóźniona, identyfikacja abonenta wywołującego, książka telefoniczna, cyfrowy automat zgłoszeniowy, system głośno mówiący, wydruk raportów 
Pamięć stron: 28 stron 
Waga (bez akcesoriów): maksymalnie: 3kg 
Zasilanie: 230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy Maks. 950W 
Certyfikaty: deklaracja CE
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	9.
	Router/Firewall:

a) Cechy podstawowe:

· rodzaj:   dedykowany,   hybrydowy   (sprzętowo-programowy)   system   pełniący   funkcję zabezpieczenia na  styku wewnętrznej   sieci  komputerowej  LAN z  zewnętrzną  siecią publiczną (internetem) przed nieuprawnionym dostępem do danych (w obu kierunkach),

· typ:  UTM  (z  ang.  Unified Threat  Management) -  zunifikowane  (zintegrowane)  zarządzanie zagrożeniami,

· funkcje:   brama   antywirusowa,   dynamiczna   ochrona   przed   szpiegami   (spyware),   system zapobiegania   włamaniom,   dynamicznie   modernizowana   baza   sygnatur,   kontrola   aplikacji, rozwiązanie   wykorzystujące   algorytm  skanujący   każdy   pakiet,   skanowanie  międzystrefowe, pełne rejestrowanie wszystkich incydentów.

b) Parametry:

· przepustowość SPI: 775Mbps,

· przepustowość Gateway Anti-Virus: 160Mbps,

· przepustowość IPS: 275Mbps,

· przepustowość UTM: 150Mbps,

· przepustowość IPSec VPN (3DES/AES): 300Mbps,

· liczba jednoczesnych sesji: 125.000,

· przyrost liczby sesji: 4.000/s,

· liczba jednoczesnych połączeń IPSec site-site: 75,

· liczba jednoczesnych połączeń IPSec client-site: 250 (10 w licencji),

· liczba jednoczesnych połączeń SSL-VPN: 25 (2 w licencji),

· liczba interfejsów VLAN (802.1Q): 25,

· interfejsy (wbudowane):

· 6x GbE 10/100/1000Base-T (RJ-45),

· 2x USB,

· port konsoli,

· pamięć RAM: 512MB,

· pamięć flash: 512MB Compact Flash,

· maksymalny pobór mocy: 42W.

c) System bazowy:

· szyfrowanie/autentyfikacja: DES, 3DES, AES (128, 192 i 256-bit), MD5, SHA-1/DH Groups 1, 2, 5, 14,

· klucze: Key Exchange IKE, IKEv2, Manual Key, PKI (X.509), L2TP over IPSec,

· routing: OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing, Multicast,

· NAT:  1:1,  1:many,  many:1,  many:many,   flexible NAT  (overlapping  IPs),  PAT,   transparent mode,

· autentykacja: XAUTH/RADIUS,  Active Directory,  SSO,  LDAP,  Novell,   internal  user database, Terminal Services, Citrix,

· wsparcie dla VOIP, dodatkowe, bezpłatne (przez okres 1 roku), 

· aktualizowane przez internet funkcjonalności: Anti-Virus, Anti-Spyware, IPS, Content Filtering Service, Firewall aplikacyjny, firmware.

d) Usługi:
Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention:

· Inteligentna ochrona w czasie rzeczywistym przed atakami (w tym DoS), wirusami, robakami  internetowymi, trojanami a także znanymi lukami w oprogramowaniu, np. przepełnienie bufora, exploity i inny złośliwy kod,

· Ochrona na poziomie aplikacyjnym przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz sieci lokalnej,

· Eliminacja potencjalnych źródeł zagrożeń przez inspekcję poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), Web (http), transferu plików (FTP), protokołów strumieniowych, a także komunikatorów internetowych i aplikacji P2P.

· Silnik skanujący każdy pakiet powinien obsłużyć plik dowolnej wielkości oraz nielimitowaną liczbę   jednoczesnych   połączeń   (skalowalność),   wykrywać   włamania   oraz   skanować   dane wymieniane   pomiędzy   wszystkimi   zdefiniowanymi   strefami   bezpieczeństwa   (w   tym   z internetem).

· Baza   sygnatur   zagrożeń   (możliwość   obsługi   25.000   definicji)   powinna   być   dynamicznie modernizowana.

Content Filtering:

· Usługa powinna zapewnić kontrolę nad dostępem do niepożądanych  i  niewłaściwych  treści  w internecie. Przy wykorzystaniu dynamicznej klasyfikacji i z wykorzystaniem pamięci podręcznej cache (z ang.) usługa powinna blokować wiele kategorii sklasyfikowanych obiektów z internetu. 

· Wskazane   jest   rozwiązanie   będące   połączeniem   kontroli   i   elastyczności,   dla   zapewnienia najwyższego poziomu produktywności i ochrony.

Właściwości:

· skalowalna usługa filtrowania treści klasy enterprise, dla każdego rodzaju sieci,

· zapisywanie w pamięci cache najczęściej odwiedzanych stron,

· innowacyjna architektura klasyfikacji stron zapewniająca większą kontrolę i lepsze stosowanie reguł ochrony i produktywności.

Cechy:

· klasyfikacja i buforowanie stron sieci Web,

· skalowalne rozwiązanie filtrowania treści,

· kompletna baza danych,

· reguły dla grup,

· lokalne filtrowanie adresów URL,

· blokowanie Java, ActiveX i Cookie,

· blokowanie o określonej porze,

· uwierzytelnianie na poziomie użytkownika,

· interfejs do zarządzania oparty na przeglądarce Web,

· zintegrowane zarządzanie i raportowanie.

Application Firewall:

· usługa Application Firewall powinna pozwalać administratorowi łatwo identyfikować, klasyfikować i egzekwować politykę bezpieczeństwa według aplikacji lub specyficznej dla niej treści. Funkcje te powinny zapewnić  administratorowi  precyzyjną kontrolę podczas  definiowania  reguł,  które określają dostęp do treści i aplikacji, niezależnie od portu i protokołu. 

· usługa Application Firewall powinna udostępniać listę predefiniowanych i niestandardowych akcji, które pozwolą na zarządzanie przepustowością oraz przesyłanie niestandardowych komunikatów do użytkowników końcowych, a także regularne aktualizowanie sygnatur.

Najważniejsze funkcje usługi:

· zarządzanie  przepustowością aplikacji. Czynność ta pozwala administratorowi na kontrolowanie przydzielania  pasma  w zależności od używanej aplikacji. Umożliwia ona zablokowanie aplikacji, ograniczenie jej pasma albo zagwarantowanie stałej przepustowości. 

· identyfikacja aplikacji, blokowanie i powiadamianie. Dzięki tym funkcjom administrator może łatwo zidentyfikować konkretne aplikacje, zablokować ich użycie, a następnie automatycznie powiadomić użytkownika, dlaczego aplikacja została zablokowana. 

· rozpoznawanie i  kontrolowanie danych. Usługa   powinna   posiadać   funkcję   analizowania danych, w tym transferów plików FTP, załączników do wiadomości e-mail oraz treści stron WWW. 

W  oparciu o powyższe, powinna   być  możliwość   zdefiniowania   reguł  w  celu   identyfikowania specyficznej treści i podejmowania na tej podstawie określonych działań.

Raportowanie:

· alarmy i logowanie w czasie rzeczywistym,

· łatwe w interpretacji graficzne raporty stanu sieci i bezpieczeństwa,

· raporty na żądanie,

· interfejs www z dostępem lokalnym i zdalnym,

· szczegółowe raporty z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania raportującego;

Oprogramowanie   do   raportowania   powinno   być   łatwym  w   użyciu,   intuicyjnym  narzędziem raportującym   opartym   na   przeglądarkach   sieci   Web,   w   pełni   zgodnym   i   rozszerzającym możliwości   urządzeń   i   usług   bezpieczeństwa,   autorstwa   producenta   rozwiązania. Oprogramowanie   do   raportowania   powinno,   dzięki   konfigurowalnym  statystykom  oraz   gamie gotowych raportów, pozwalać administratorowi na dokładny wgląd w stan sieci, włączając w to wykorzystanie sieci, zabezpieczenia oraz użycie sieci Web.

Wsparcie techniczne:

Subskrypcja aktualizacji (poprawki i nowe wersje) firmware’u, dostęp   do  wsparcia   technicznego   producenta,   telefonicznie   lub   przez   internet   (dotyczy zarówno podstawowej  obsługi   jak  i   rozwiązywania zaawansowanych problemów związanych z produktem), wymiana urządzenia awansem, jeśli ulegnie awarii.
	1
	Producent: ……………………………

Model: …………………………………

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie
tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie
tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie
tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie
tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie
tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie
tak/nie

tak/nie

tak/nie
tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie


	
	
	

	10.
	Switch
· 48 portów,

· wszystkie porty 1GB,

· zarządzanie przez www,

· obsługa VLAN,

· możliwość łączenia w stosy (STACK),

· TRUNK,

· Spanning Tree,
· QoS,

· wysokość 1U.
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	11.
	Kpl. Serwer – (tylko pod kontroler domeny)
Jednostka główna:

· Procesor : 64 bit, min. 4 – rdzeniowy, min. 2,4 GHz,

· RAM:  min. 4 GB PC3-10600E DDR3,

· LAN:  1 GB, 2-portowa,

· HDD: min. 2 x 300 GB (SATA – RAID 0, 1, 10),

· Zasilacz: 2 x min. 400Watt.

· Obudowa:  RACK 1U lub 2U

· Monitor LCD: 17” lub 19”

· Klawiatura Std.

· Myszka optyczna.
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	12.
	Oprogramowanie:

· Okienkowy System Operacyjny Serwerowy 64 bit. – 1 szt.
· Licencje dostępowe dla użytkowników – 123 szt.
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	13.
	Zasilacz awaryjny – UPS:
· Obudowa RACK,

· Wskazanie obciążenia ups-a (np. za pomocą diody), 

· Informacja o stanie pracy bateria/sieć (np. za pomocą diody),

· Alarm dźwiękowy podczas pracy na baterii,

· Alarm dźwiękowy znacznego wyładowania baterii,

· Komunikacja za pomocą RJ45 oraz RS-232 oraz USB,

· Napięcie wyjściowe 230V,

· Moc wyjściowa – min. 1980 Watts / 2200 VA,

· Zniekształcenia napięcia wyjściowego : mniej niż 5 % przy pełnym obciążeniu,

· Gniazda wyjściowe : IEC 320 C13  - min. 8 szt.

· Akumulator : Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe.
	1
	Producent: ……………………………
Model: …………………………………
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie

	
	
	

	14.
	Telefon bezprzewodowy:
· książka telefoniczna  na min 100 wpisów,

· system głośnomówiący, 

· prezentacja numeru przychodzącego (CLIP),

· lista min 10 wybranych numerów,

· lista min 25 ostatnich połączeń przychodzących,

· podświetlany wyświetlacz min 1.6” i klawiatura,

· możliwość zalogowania  min. 2 słuchawek,

· funkcja ECO,

· automatyczna sekretarka na min 15 minut nagrań.
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	15.


	Dziurkacz:
· mocny dziurkacz o metalowej konstrukcji,

· winien dziurkować  min.  60 kartek papieru,

· wygodna, ergonomiczna dźwignia pozwalająca na bezproblemowe dziurkowanie,

· funkcja blokowania dźwigni w pozycji opuszczonej,

· pojemnik na konfetti,

· metalowy ogranicznik formatów umieszczany z prawej lub lewej strony.
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	16.
	Zszywacz biurowy (100 stron):
· wyposażony w długie ramię ułatwiające pracę i znacznie ograniczające użycie siły potrzebnej do zszycia wielu kartek,

· posiada regulację głębokości wsunięcia kartek (marginesu),

· wyposażony w podziałkę pomagającą w wyborze właściwych zszywek,

· można w nim umieścić zszywki o rozmiarach 23/6, 23/8, 23/10 i 23/13,

· maksymalna ilość zszywek w magazynku: 100 sztuk,

· materiał: metal.
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	17.

	Bindownica kompaktowa do grzbietów plastikowych (A4):
· kompaktowa bindownica do grzbietów plastikowych.  Umożliwiająca oprawić do 150 kartek dokumentacji za pomocą grzbietu plastikowego. Z zastosowaniem 2 ramiennej dźwigni umożliwiającej komfortową pracę,

· format: A4,

· dziurkuje do 8 kartek, 

· oprawia do 150 kartek, 

· ogranicznik formatu.
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	Razem wartość netto
	
	X

	Podatek VAT
	
	

	Razem wartość brutto
	
	


Cena  za realizację  niniejszego zamówienia wynosi ……………… zł  brutto, w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości …………………..zł  [ …….%]

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

        Pieczęć Wykonawcy,  podpis: ........................................

