NIP: 755-100-00-57
kom.: 696 034 008
email: firma@pronabud.pl

/| PRONABUD

STARNSTWO POWIATOWE

PRONABUD v A o |3
ul. Kuscesskn 76

Jerzy Sylwestrzak 48-300 Pradnik

ul. Wybickiego 13 Pracownia projektowa

48 — 200 Prudnik ul. Tkacka 1

48 — 200 Prudnik
tel./fax.: 77 436 21 12
Czynne od poniedziatku do pigtku w godz. 8"+16"

TEMAT Przebudowa i rozbudowa ul. Tuwima w Prudniku
OPRACOWANIA

OBIEKT, Droga gminna

48-200 Prudnik, ul. Tuwima
LOKALIZACJA | 4, nr476/48, 694/35, 778/199, 780/36, 783/42, 827/42, 831/21,
894/44, 945/51, 1015/199, 1017/199, 1020/53, 1070/43, 1175/18,
1459/44, 1460/44, 1461/45, 1462/45, 723/36
INWESTOR Gminna Prudnik, 48 — 200 Prudnik, ul. Kosciuszki 3
STADIUM Projekt budowlany
PROJEKTANCI

Jlerzy Sylwestrzak

mgr inz. Jerzy Sylwestrzak

Drogi

nictwa
towania z ograniczeniami

mgr inz. bud
Uprawnieniz budowlane do proj
w specalnose atchitektonicane) keyinej nr 244/83/0p
Uprawnienia do preiektowaniadg ograniczen w specjalnosci

inz. Zdzislaw Czuczwara

Instalacje sanitarne

kgqsrr.qiglne' w tym drogowh-mostowe] or 6/02/0p

inz. Norbert Molg¢da

Instalacje elektryczne

—inz Nopbert Moleda
upr. bud. O L/0226/PWOE/08
do projektowania i kigrow ia robotami
budowlanymi bez ogran w spe"}alnosm

msta|ar-y_|nej w zakrn

Asystent
mgr inz. Piotr Suchinski

Drogi

3‘7 ci, instalacji i

I R bk?mnsislamu alagyinych |
U:Zd_um:u Elchtlthl:Ju\u +& p

A ' Buchinski

A/
/ 2anicma

Asystent

mgr inz. Pawel Sylwestrzak

Instalacje sanitarne

Zawartosc:
- dokumenty fon'nalnoprawne.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla planowanego zadania,

- projekt zagospodarowania terenu,

- rysunki, Z ;:_‘-..‘ Caiuk {1
- instalacje elektryczne, =

- instalacje sanitarne.
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2. SPIS TRESCI: WYDZALADHIN STH .. sy e
STRONA TYTULOWA 48200 Procnitr: 1
. SPIS TRESCI str. 2
. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE str. 3
oswiadczenie o sporzadzeniu projektu str. 4
uprawnienia i za§wiadczenie o przynaleznosci do Izby (Jerzy Sylwestrzak) 55, .5
uprawnienia i za§wiadczenie o przynaleznosci do Izby (Zdzislaw Czuczwara) str. 6
uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby (Norbert Moleda) str. 7
protokdét i raport z narady koordynacyjne;j str. 8
warunki techniczne usuni¢cia kolizji elektrycznej str. 11
vzgpdnienie . T AUQON" 3o A5,
warunki przylaczenia do kanalizacji str. 14
uzgodnienie przytagczenia do kanalizacji str. 17
uzgodnienie z Polska Spétka Gazownictwa str. 19
uzgodnienie z ZEC Prudnik str 23
zgoda na usunigcie drzew i krzewow str. 24
. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PLANOWANEGO
ZADANIA str. 27
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 31
dane ogdlne str. 32
opis sir 33
projekt zagospodarowania terenu na podkladzie mapowym skala 1:500 str. 39
projekt zagospodarowania terenu na podkiadzie mapowym skala 1:250 str. 40
mapa do celow projektowych skala 1:500 str. 41
. RYSUNKI str. 42
Stan projektowany:
Rys. nr 1 — Droga wewngtrzna — stan projektowany skala 1:500 str. 43
Rys. nr 2 — Przekrdj i rzut km 0+029 + km 0+083 — stan projektowany skala 1:50 str. 44
Rys. nr 3 — Przekrdj 1 rzut km 0+100 + km 0+150 — stan projektowany skala 1:50 str. 45
Rys. nr 4 — Przekroj 1 rzut km 0+170 + km 0+200 — stan projektowany skala 1:50 str. 46
Rys. nr 5 — Przekrdj 1 rzut km 0+207 + km 0+223 — stan projektowany skala 1:50 str. 47
Rys. nr 6 — Przekrdj 1 rzut km 0+18 + km 0+48 — stan projektowany skala 1:50 str. 48
Rys. nr 7 — Spadki pionowe — stan projektowany skala 1:250 str. 49
Inwentaryzacja:
Rys. nr I1 — Plan sytuacyjny skala 1:500 str: 50
Rys. nr 12 — Stan istniejacy skala 1:500 str. 51
Rys. nr I3 — Przekroje skala 1:50 str. 52
Rys. nr 14 — Spadki pionowe skala 1:250 5ty 53
. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE str. 54
. INSTALACIJE SANITARNE str. 61
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STA R‘NTWO POWIA FTOWE

WYDZiAL ALi] l'( "w A

ul. Kosciu \/l\s 7r
48-200 Prudnik

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

YWIWLANEJ

Podstawa prawna:

— ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, art. 50, ust. 4 (jednolity tekst ustawy Dz. U. z
2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

Projekt budowlany pt.:
PRZBUDOWA I ROZBUDOWA UL. TUWIMA W PRUDNIKU
potozony:
dz. nr 476/48, 694/35, 778/199, 780/36, 783/42, 827/42, 831/21, 894/44, 945/51, 1015/199, 1017/199,
1020/53, 1070/43, 1175/18, 1459/44, 1460/44, 1461/45, 1462/45, 723/36 ul. Tuwima, 48-200 Prudnik, gm.
Prudnik, woj. opolskie

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANCI

mgr inZ, bue
Uprawnienia budewiane de nrfd 2wania z ograniczeniami
DROGI w specialnodci architeionic e, .G:mmkc,'jnejnr244/83[0p
Uprawnienia do proje! vl 12 0griniczedt wspecjalnodei
konstrukcyjnej w tyn drogowe-mostowe] or 6/02/0p

inz. Norbert Moleda
upr. bud. OPL/0Z26/PWOE/06
INSTALACJE ELEKTRYCZNE do projektowania i k:eriwama robotami

budowlanymi bez ogr; nw spec;alnosm
instalacyjnej w za sieci instalacji i
urzadzen elektryczdy kiroinstalacyjnych

INSTALACJE SANITARNE
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STAROS"T"..'VO POWFAT()WE
— PRUDNIKL)
YDZIAL ADMINISTRACTT BUDOWIL ANE
ul. Kosciuszki 76 -

48-200 Prudnik

Starosta Prudnicki : Prudnik dnia 2015-05-27
ul. Kosciuszki 76
48-200 Prudnik !

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

i nr GK-1X.6630.46.2015

Przedmiot narady koordynac!yjnej:
sie¢ energetyczna NN, sie¢ oswietlenia ulicznego, sie¢ kanalizacji deszczowe], siec
kanalizacji sanitarnej

i
Inwestor: i
Gmina Prudnik I
48-200 Prudnik, Kosciuszki 3 i

Przewodniczgcy: Marek Skrol?a%a — Inspektor

Narade koordynacyjng, ktorej c:elem byto uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, przeprowadzono w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Prucijniku przy ul. Parkowej 10 dnia 2015-05-21.

Uczestnicy narady koordynacyj}nej uzgadniajg, na warunkach okreslonych w zatgczonym
raporcie, usytuowanie projektolwanych sieci uzbrojenia terenu stanowigcych przedmiot
narady koordynacyjnej zlokalizowanych w:

Prudnik, ul. Tuwima, dz. 476/48; 694/35; 778/199; 780/42; 827/42; 831/21; 894/44;
945/51; 1015/199; 1017/199; 1@20/53; 1070/43; 1175/18; 1459/44; 1460/44; 1461/45;
1462/45; 723/36. -

Nazwa wnioskodawcy/ptatnika, wykaz podmiotéw wezwanych na narade koordynacyjng,
imiona, nazwiska i podpisy 0s6b je reprezentujgcych obecnych na naradzie, uwagi i
stanowiska poszczegdlnych uczestnikéw narady oraz wskazanie podmiotow wezwanych
na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli, zawiera raport z narady

koordynacyjnej, ktory stanowi irhtegra]nq cze$¢ niniejszego protokotu.

z up. ST/.R?;I
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48.200 Prudnik

Nazwa : sie¢ energetyczna NN, sie€ oswietlenia ulicznego, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej
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Dokumentacja nr GK.-IX. 6630, (6 204 PRONABUD Jerzy Sylwestrzak
o bl):zO: przedmiOte".l narady kOOfdynacyjnej ul. Wybicki'ego 13, 48-200 Prudnik
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TAURON

Adres do korespondencji: ‘ i DYSTRYBUCJA

TAURON Obstuga Klienta sp. z o.0.
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

TAURON Dystrybucja S.A.
QOddzial w Opolu

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole
tel. +48 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54

D
o

i on- bucja, — i
"Nysa dnia 11-05-2015 | PRONABUD Jerzy Sylwestrzak
ul. Wybickiego 13

TDIOOPIONIE4I1005360092/2015; ‘ "~ 48-200 Prudnik

T TR
Flkor Ty

WARUNKI TECHNICZNE-USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEL.
Bl A g 5 ' i

W zwigzku z kolizjg projektowanej ihwe_stydji:- 7
~Przebudowa ul. Tuwima w Prudniku”

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych urzadzen
elekiroenergetycznych, stanowiacych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

a) Linie kablowe nN:
- relacji ZK2936-ZK2935 typu YAKY 4x240mm?>
- relacji ZK2935-st.tr. CHROBREGO typu YAKY 4x240mm?
- relacji st.tr. CHROBREGO-ZK2933 typu YAKY 4x240mm?
- relacji st.tr. CHROBREGO-ZK2278. typu AKYY 4x70mm>
- relacji st.tr. CHROBREGO-ZK2277 typu AKYY 4x70mm?

- relacji ZK2279-ZK2274 typu YAKY 4x70mm? " zgodnoit e
- relacji ZK9232-ZK9230 typu YAKY 4x240mm? P;
b) Linie kablowe o$wietlenia ulicznego; totr Sukhiﬁski
- relacji st. 601-602 typu YAKY 4x35mm? mgr ins. |
- relacji sf. 607-606-605-604 typu YAKY 4x35mm? - Blownictyg
A TR i v

Odcinki powyzszych linii kolidujace z projektowana inwestycja nalezy:

- na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym oraz z jezdniami ukladaé w rurach ostonowych
w prostych odcinkach, stosowaé ostony rurowe typu DVK, SRS, PS lub adekwatne o $r. 110mm
w kolorze niebieskim sillidhiae ¢ ¢ L

- miejsca zatomow kabli przeniesc p

- stupy o$wietlenia ulicznego‘lokaliz
min 0,5m od kraweznikow, - 7% A :

-w przypadku koniecznosci wykonarnizaistawek nowe odcinki wykonaé odpowiednio kablami typu
YAKXS 4x35SEmm? YAKXS 4x70SEmm? YAKXS 4x240SMmm? 0,6/1KV.

oza obszar kolizji, o oy
¢ poza czesciami drogi przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw oraz

1. Usunigcie kolizji nalezy zrealizowaé w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow elementéw
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie
gorszy niz przed usunigciem kolizji.

2. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng i prawng skiadajgcy sie z
tomu budowlanego, wykonawczego, kidrg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A oddziat w Opolu w Dziale Eksploatacji OME, uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne. # B

3. Przy opracowaniu dokumentacji:fechnicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarfe w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A. s 57 I Tt

4. Projekt nalezy sporzadzié i przékazaé w wersji elektronicznej i papierowej.

5. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmbnogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylaczenia.

6. Nalezy uzyskac zgode na Wwymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz

e & 2 I TR L L
ustali¢ nadzor stuzb energetyéznyth;
‘Sad lir—;"jh';ljilbe dla Krakowa - S‘rédrmies'cia

TAURON Dystrybucja S.A. “XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ul. Jasnogorska 11 . . " KRS 000D073321; NIP: 6110202860, REGON: 230179216 .
31-358 Krakéw . Kapitat zakladowy (wptacony): 511 965 927,36 z! www.tauron-dystrybucja.pl

M



STARQEIL""I’mdl"lz%AWsWe}F‘kie prace ha istniejacych urzgdzeniach ene'rge{yczriych bedgcych wtasnoscia TAURON

: ucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb

wYDm"?}lﬁ\ig?:;ilgtgﬂlByf?OQggﬂgftycznych TD S.A. oddziat w Opolu, a nastepnie zgilosi¢ celem dokonania odbioru robdt

48200 Prudnik Zanikowych, a po zakorczeniu realizacji catego zakresu prac zglosié je do koncowego odbioru
technicznego.

8. Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

9. Prace przy urzagdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

10. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetyczriych.

11. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyiadowannmezupe&nych

12. Po zakonczeniu usuniecia. kolizji sieci nalezy uaktualn:c mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Parnstwowych Zasobéw Geodezyjnych. "l S

13. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentaqr—; Dokumentacla geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektroniczne;.

14. Ninigjsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/Porozum:enle i uzgodniony projekt ze strong TD
S.A.

16. Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Robert Rogoz tel. 77 889 7313, Wydzial Eksploatacji

Kopia:
1. OME

Zatgczniki:
1. Projekt Porozumienia/Umowy

Kopia:
1. -

i

Piotr S‘t inski

mgr inz. Vdownictwa
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STAROSTWO POWIATOWE

T ‘ w PRUDNIKU
R 1004362243 W.L ADMINISTRACT BUDOWLANE
TAURON Dystrybucja S.A. cheml \STSCI}‘E.\VF:I 76
Qddziat w Opolu \ =200 Prudnik
ul. Warynskiega 1, 45-047 Opole T E U R N

tel, +48 77 889 90 00, fax +48 77 88982 54 E

Adres do kerespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp: z o.0.
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.

Nysa. dnia 18-06- 2015

PRONABUD Jerzy Sylwestrzak
ul. Wybickiego 13
48-200 Prudnik

TD/OOP/ONE/201 5-06-1'8 E
nr barcode: 1004361050

dotyczy: uzgodnienia projektu J;5»}'-:!;3Jt;.u.rr:s'owy linii nN w m. Prudnik ul. Tuwima

Zatatwiajac pismo z dnia 02-06-2015r. (data wplywu do TD S.A. dn. 02-06-2015) uprzejmie
informujemy, ze w/w projekt opra;:iaWany na podstawie warunkow i usuniecia kolizji
TD/OOP/OME4/1005360092/2015 z'dn. 11-05-2015 wstepnie akceptujemy z uwagami:

- skorygowac i uzupetnic¢ dane dotyczqce wiascicieli dziatki 723/36 w wykazie oraz piSmie-zgodzie
z dn. 22-05-2015.

- skorygowac typ istniejgce;j linii kablowe; nN na odcmku od stacji transformatorowej P-K
CHROBREGO do z%qcza ZK2277 na YAKY 4x95mm oraz Wstawke_,- na w/w odcinku na kabel typu
YAKXS 0,6/1kV z zytami’ 0 prze ojusmin: 958E mm?. :

Dokumentacje prosimy zioZyc': "p'omo,wnie ‘do uzgodnienia po uwigledniehiu powyzszych uwag oraz po
zawarciu przez Inwestora porozumienia o przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Robert Rogoz, tel. 77 889 7313, Wydziat Eksploatacji

k.o.

OMES3 TAURON Dysftrybucija S.A.
i - Oddzigf w Opolu

zafgczniki: & S dzialfEksploatagji

2 egz. dok. projektowej

e 1112

Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia
TAURON Dystrybucja S.A. X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ul. Jasnogorska 11 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGCON: 230179216

DYSTRYBUCJA

31-358 Krakow Kapitat zaktadowy: 511 965 927,36 zt {wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl




Prudnik, dnia 2015-04-15

L.dz.TW-VI1/941/198/04/2015

STAROSTWO POWIATOWE
' w PRUDNIKU
WYDZIAL ADMINISTRACI BUDOWLANE]
ul. Koscuszki 76
: 3 48-200 Prudnik
Gmina Prudnik

ul. Kosciuszki 3
48 — 200 Prudnik

Dotvezy: okreslenia warunkéw przylaczenia do istniejacych przewodow
odprowadzajacych scieki deszczowe z odwodnienia czeSci jezdni 1 parkingu
w Prudniku przy ul. Tuwima.

W oparciu o § 11 ,,Regulaminu dostarczania wody i1 odprowadzania Sciekow”
uchwalonego Uchwata Nr LIV/674/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26
pazdziernika 2006 r. na wniosek z dnia 2015.02.10. okreslamy nast¢pujace warunki
przylaczenia do istniejacych przewodow odprowadzajacych wody opadowe
i roztopowe z odwodnienia czgsci jezdni 1 parkingu w Prudniku przy ul. Tuwima.

1. Miejsce wlaczenia przytaczy:

- wody opadowe i roztopowe z przeniesienia wpustu W1 nalezy odprowadzi¢ do
przewodu odprowadzajacego S$cieki deszczowe kd @ 200 oznaczonego na
zalaczonym planie sytuacyjnym kolorem brazowym.

- wody opadowe i roztopowe z przeniesienia wpustu W2, W5 nalezy odprowadzié¢
do istniejacych przykanalikéw odprowadzajacych scieki deszczowe.

- wody opadowe i roztopowe z wpustu W3 nalezy odprowadzi¢ do przewodu
odprowadzajacego scieki deszczowe kd @ 200 oznaczonego na zalaczonym planie
sytuacyjnym kolorem brazowym. '

- wody opadowe i roztopowe z nowo projektowanego wpustu W4 nalezy
odprowadzi¢ do przewodu odprowadzajacego Scieki deszczowe kd @ 200
0znaczonego na zatgczonym planie sytuacyjnym kolorem brazowym.

2. Maksymalna dobowa i maksymalna godzinowa oraz §rednio dobowa ilos¢ Sciekow
deszczowych:

Qumax = 13,8 Us

3. Dopuszczalna ilo$¢ i jako$é odprowadzanych sciekow:

- dopuszczalng ilos¢ odprowadzonych sciekéw okresla si¢ jako réwna ilosci
wskazanej w punkcie 2,

- jakos¢ wprowadzanych $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych powinna by¢ zgodna
z warunkami Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
(Dz. U. nr 136 poz. 964 22006 1.)

Pioméuchiﬁski V%
P

mgr En%‘udcwnichva ;/_:// '
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4. Termin wazno$ci warunkoéw przytaczenia:

2 lata od daty wystawienia.

5. Inne wymagania :

na wykonanie przyltacza nalezy sporzadzi¢ projekt. Opracowany projekt przesia¢
na nasz adres celem uzgodnienia.

- w zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwosci

kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia
terenu, ZWiK informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty Prudnickiego wniosek
o objecie narada koordynacyjng sytuowania przylacza. O sposobie, terminie
i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Staroste. (Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. Dz.U. 2014.897)
przed przykryciem przewodéw warstwa ziemi , nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza 1 wprowadzié do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego.

po wykonaniu robét budowlano — montazowych wykonane przylacze nalezy
zgtosié na pismie do odbioru przez stuzby wodociggowo — kanalizacyjne.
prace wiaczeniowe do przewodu odprowadzajacego Scieki sanitarne nalezy zleci¢
do ZWiK Prudnik.
1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej nalezy zalaczy¢ do wniosku
0 zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekéw zgodnie z § 5,
Rozdziat III ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow™
za zapewnienie niezawodnego dziatania instalacji i przylacza odpowiadaé bedzie
odbiorca ustug (zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z pézn. zm.) chyba ze
zawarta w przysztosci umowa stanowi¢ bedzie inacze;.

Po spelnieniu w/w warunkow zapewniamy odbidr Sciekéw w ilosciach okreslonych

we wniosku.
PREZES ZARZADU
i VREKT ) DOV K |
Otrzymuja: DYREKTOR SPOLKI
1.Adresat N\ _

2.Dzial Wykonawstwa w/m o
3.Dziat KW-IV a/a

Piotr Syghifiski

1/
mgr inz. ﬂ@ﬁdowmctwa
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Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowa Spoétka Gminy Prudnik z o.0.
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655
tellfax: 077 4363617, 4362730
www.zwikprudnik.pl , email:zwikprudnik@poczta.onet.pl

Sad Rejonowy w Opolu,

VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000100300
Wysokos¢ kapitatu zakladowego:
31085 710,00 zt

Zakres ustug:
odprowadzanie Sciekéw
zaopatrzenie w wode
wywoz nieczystosci plynnych
usuwanie awarii wodociggowych
i kanalizacyjnych
czyszczenie kanalizacji
samochodami specjalnymi

SCK-3iSW-201A
projektowanie i wylkonawstwo
sieci i przytaczy wodociagowych,
kanalizacyjnych oraz pompowni
wody i $ciekow

ustugi transportowe

ustugi sprzetem budowlanym
ustugi warsztatowe

doradztwo i opinie w zakresie
branzy wodociggowej,
kanalizacyjnej i gospodarki
wodno-$ciekowej

badania fiz-chem wody i $ciekéw

Specjalizacja:
Wykonywanie robét
wodociggowych i kanalizacyjnych
w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Slaski S.A.O/Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Bank Spétdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001

FAR Va5,
@ L @
JAKOSC © JAKOSC
ROKU 2012 ROKU 2012
/ \

5 GAZELE

2o BIZNESU i

Prudnik, dnia 2015-04-27

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU

WYDZIAL ADMINISTRACH BUDOWLANE!
ul. Kosciuszki 76
48-200 Prudnik

L.dz.TW-V1/1053/59/04/2015

Gmina Prudnik
ul. Kosciuszki nr 3
48-200 Prudnik

Dotyczy: uzgodnienia przytaczenia do istniejacych przewodow
odprowadzajacych $cieki deszczowe z odwodnienia czgsci jezdni 1 miejsc
postojowych w Prudniku przy ul. Tuwima.

Przesylamyuzgodniony projekt jako zgodny z wydanymi przez
nas pismem TW-VI/941/198/04/2015 z dnia 2015-04-15 warunkami
przylaczenia do istniejgcych przewodéw odprowadzajacych $cieki deszczowe
z odwodnienia czegsci jezdni i miejsc postojowych w Prudniku przy ul
Tuwima.

PREZES ZARZADU
DYR E-K’TOR’SP/O-LKI

mg¥ iz, Pawel Kawecki

Otrzymuja:
1.Adresat
2. TW-Vla/a

(Girm
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tel.: 0 77 436 21 12

OWA UL. TUWIMA W PRUDNIKU

ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
OWANIA TERENU - UTWARDZENIE

dz. nr 476/48, 694/35, 778/199, 780/36, 783/42, 827/42, 831/21, 894/44,

171199, 1020/53, 1070/43, 1175/18, 1459/44, 1460/44, 1461/45, 1462/45

\
Budynek nie istnieje \ \
!
; ABUD Jerzy Sylwestrzak

—

, do kiérego
AROTA na instalacie

Rt ML
m @. ,. . ‘mw -.saﬁ

UZGODNIONO
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i
!
Zaklad Wodociagéw | Kanalizacji w Prudniku
Pllmunm._u‘ /

Jednoosobowa Spétka Gminy Prudnik 2 0.0.
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%g% STAROETDVJS! POWIATOWE
W I ONIK L
WYDZIAL ADMINISTRACH B
POLSKA o Kok o W
SPOEKA GAZOWNICTIVA 48200 Prudniy
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01
Rejon Dystrybucji Gazu w Nysie ' PRONABUD
ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa ) ' Jerzy Sylwestrzak
tel.faks 77 435 84 48 : ul. Wybickiego 13
rg.nysa@psgaz.pl 48-200 Prudnik
Wasz znak: Nysa, 24.04.2015
Naszznak:  TR5/750/432— 525 138/2015 % agg,

5 A A : P d
.

Piotr Wizhinski

Dot.: uzgodnienia . J ;
: mgr inZ/budownictwa

v

Szanowny Panie,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat w Zabrzu Zakiad w Opolu Rejon
Dystrybucji Gazu w Nysie ninigjszym pismem uzgadnia projekt przebudowy ul. Tuwima
w Prudniku obejmujgcy wymiane nawierzchni drogowej, budowe chodnikow i miejsc
parkingowych, a takze przebudowe przytgczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
podziemnej sieci energetycznej NN i podziemnej sieci oswietleniowej z nastQpUJ‘qcymi
uwagami: ‘

e w terenie objetym opracowaniem posadowiona jest czynna dystrybucyjna sie¢
gazowa niskiego cisnienia wykonana z rur stalowych DN-80 i DN-65 o
gtebokosci posadowienia 0,8-1,2 m.

W dokumentacji projektowej oraz podczas wykonywania prac nalezy. uwzgf@dn]é
nastepujgce warunki: . ey _

o rozwigzania skrzyzowan i zblizen istniejacej sieci gazowej z projektowang
infrastrukturg nalezy dostosowaé do wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640) oraz zapewni¢ zgodnos¢ z normg PN-91/M-34501,

e strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci wynosi 1 metr.

e przed rozpoczeciem prac gitéwnych nalezy zlokalizowacé sieC gazowq za
pomocg wykopow sondazowych wykonanych recznie; prace te nalezy
wykonywagé pod ptatnym nadzorem upowaznionego pracownika Rejonu

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
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TAROSTWO POWIATOWI
w PRUDNIKU

WYDZIAL ADMINISTRACH BUDOWLANE)
ul. Kuseiuszki 76
48-200 Prudnik

Dystrybucji Gazu, ktéry ma prawo do przerwania w/w prac, jesli stwierdzi
razgce naruszenie przepiséw i zasad BHP. Powiadomienie Rejonu Dystrybucji
Gazu powinno nastgpi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem.

e w trakcie prowadzenia robot nawierzchniowych wykonawca powinien zwrécié
uwage na zachowanie wymaganej gtebokosci przykrycia sieci gazowej (min.
. 0,8 m), prawidtowe posadowienie skrzynek ulicznych zamontowanych na
. armaturze gazowej oraz istniejace oznakowanie sieci gazowej,

i w przypadku braku mozliwosci zachowania przykrycia minimalnego, ha[eZy
. zaprojektowac ewentualng przektadke sieci gazowe;.

* za prawidiowe rozwigzanie miegjsc kolizyjnych odpowiadajg stuzby techniczne
wykonawcy.

e w poblizu sieci gazowej nie nalezy uzywac sprzetu mechanicznego.

» wszelkie koszty naprawy zwigzane z naruszeniem lub uszkodzeniem sieci
gazowej /gazociggi, przytaczal pokrywa inwestor.

e wykonawca zleci pisemnie Rejonowi Dystrybucji Gazu w Nysie ul. Towarowa 5

~ odbiér wykonanych robét w zakresie niniejszego uzgodnienia. Brak zgtoszenia

skutkowac bedzie niemozliwoscig oddania obiektu do eksploatacii.

i
i

Ninigjsze warunki techniczne nalezy dotgczyé do opracowan projektowych.

V‘u; zataczeniu mapa z potwierdzonym. przebiegiem sieci gazowej i jej
podstawowymi parametrami technicznymi. Na zatgczniku mapowym kolorem
z6ttym oznaczono sie¢ gazowa niskiego cisnienia.

Z POWREARIRIR
ds. Technjcznych
Rejon Dystrybugji Gazu
w N }

4

" 1i-~ctawy| Koziot I /s BJ0ung ’ (
Piotr Suchifiski

mgr inz. buc‘f;wnictwa

#
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""""" PRONABUD Jerzy Sylwestrzak
ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
O e tel.: 0 77 436 21 12
- 3. vl ?ummmmmmn
. o s Wi sk PRZEBUDOWA UL. TUWIMA W PRUDNIKU
. ul. Tuwima, 48-200 Prudnik, dz. nr 476/48, 694/35, 778/199, 780/36, 783/42, 827/42, 831/21, 894/44,
) sm— e N 0 At 945/51, 1015/199, 1017/199, 1020/53, 1070/43, 1175/18, 1459/44, 1460/44, 1461/45, 1462/45, 723/36
oy - kable O$wietl. ulic po przebudowie
: ; ;,, . —y—a%- - odeinki kabl do unieczynnienie lub przelozenia BRANZA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UTWARDZENIE / skala 1:250
e ————— - rura osionowa drogi projektant mgr in2. Jerzy Sylwestrzak  244/83/Op, 6/02/Op nrrys.:
. —of. - istniejacy siup oswietieniowy Y
., U . . Kabk nst. elektprojektant inz. Norbert Molgda  OPL/0226/PWOE/06
*QES e inst. sanit.projektant| ins. Zdzislaw Czuczwara 9/89/Op, A PZT
_.gég - Istniejaca sie¢ gazowa niskiego cisnienia 2
RES : - W
SV drogi | asystent | mgr in2. Piotr Suchifski / 04.2015
82 m
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K&?ﬁ&fﬁjﬁ ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK

Lubrza, 24 kwietnia 2015 r.

PRONABUD
j gyl ik STAROST WO p =
erzy Sylwestrz - w PRUDN;;\-';’A FTOWE
48-200 Prudnik DAL ADMINTRACy
ul. Wybickiego 13 4 &’3(‘)’6“;;:5:] l?l(ﬁ 5

W odpowiedzi na pismo z dnia 21/04/2015 w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi
wewnetrznej osiedlowej przy ul. Tuwima informuje, Zze zaproponowany sposob rozwigzania przejscia
- nad cieplociagiem i przylaczem cieplnym uzgodniono pozytywnie pod warunkiem zachowania przykry-
cia zgodnego z przedtozonym proj ektel%n.

W zakresie projektowanych prac znajduja sig ponizsze elementy uzbrojenia cieplnego terenu:
e Cieplocigg preizolowany magistralny 2xDN 250/400 wzdluz ulicy Kochanowskiego,
e Cieplocigg preizolowany zasilajacy budynki mieszkalne przy ul. Batorego 15-23 2xDN 150/250,
e Zewnetrzna instalacja odbiorcza preizolowana 2xDN 80/160 zasilajgca budynki mieszkalne Tu-

wima 2, 4, 6 oraz budynki Chrobrego 8 i Batorego 11,

Zaglebienie cieplociggéw w tym rejonie wynosi ok. 60-80 ecm w réznych miejscach liczone to jest do
wierzchniej warstwy rury. Natomiast projektowany zaglebienie 1 zakres prowadzonych prac wynosi ok.
50 cm, jednak z uwagi na zroznicowane polozenie terenu mozliwe jest miejscowe wicksze zaglebienie.
Z uwagl na powyzsze oraz ze wzgledu na to, ze rury preizolowane posiadajg wrazliwy na zniszczenie
plaszez zewnetrzny z PEHD wszelkie roboty ziemne nad lub w poblizu takich cieptociagéw bezwzgled-
nie wymagaja prowadzenia prac recznie. Przed rozpoczeciem prac ziemnych w poblizu lub nad ciepto-
ciagami termin rozpoczecia robdt nalezy zetosié do ZEC Prudnik Spdlka z o.0. z przynajmnie] jedno-
dniowym wyprzedzeniem. Prowadzenie prac odkrywkowych jak réwniez i zasypka wymaga nadzoru
pracownikow ZEC Prudnik Spoétka z 0.0. przez caly okres realizacji zadania. W przypadku wystapienia
trudnosci w uzyskaniu zalkladanej technologii budowy kazdorazowo nalezy indywidualnie z pracowni-
kami ZEC Prudnik uzgadniaé proponowane rozwigzanie. Do zasypywania rur preizolowanych stosowaé
piasek phukany nie zawierajacy domieszek glin, o granulacji @ 3-8 mm. Po zasypaniu rur preizolowanych
plaskiem, na wierzch nalezy utozyé tasmg ostrzegaweza.

7 powazaniem
Dyrektor Zarzadu

mgr inz | Ryszard Janisz

ZAKLAD EM‘ER&%& TVE! CIEPLNEJ PRUDNIK Spdika z o.0.
48-231 Lubrza, ul. Ziglona |1, Tel. (077) 4363025, (077) 4363311 Fax(077) 4365880
adres korespondencyjny: 48-200 Prucnil, skrytha pocziowa 38
Bank Spdiciziefozy w Pridniku nr konta: 27 8865 0000 2001 0021 8815 0667
NIP: 755:16-71-683 REGON: 531341874
Sad Rajonowy WiOpolu Vil Wdzial Gospodarczy, KRS 170886

| sekrefarist@rzecp.com.pl
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STAROSTWOQ POWIATOWL

w PRUDN KL

PrudnikZhfiS+05:29

WIO VI 613 81 2015

Decyzja

Na podstawie art. 83 ust.1,3,4, art. 84 ust. 1-5, art. 86 ust. 4, 81 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz.627 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziemika 2004r w sprawie stawek oplat dla
poszczegolnych rodzajéw i gatunkéw drzew (Dz.U. Nr 228, poz. 2306) , Obwieszczenia
Ministra Srodowiska z dnia 29 pazdziernika 2014r w sprawie stawek oplat za usuniecie drzew
i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.z 2014r., poz. 958) 1 art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r.,
poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy PRONABUD Jerzy Sylwestrzak
ul. Wybickiego 13 w Prudniku dzialajgcej z upowaznienia Burmistrza Prudnika
z dnia 21 maja 20151 w sprawie usuniecia drzew i krzewow rosngeych na nieruchomosciach
gminnych polozonych w miejscowodci Prudnik

Orzekam mgr inz/Yudownictwa

1. Udzieli¢ zezwolenia Gminie Prudnik na usuniecie dwudziestu dwéch drzew gatunkow:
- Swierk pospolity (4szt) o obwodach pni: 15cm, 15cm, 15¢m, 15¢m mierzonych na
wysokosci 130em
- Sliwa domowa mirabelka (7szt) o obwodach pni: 60cm, 40cm, 70cm, 45cm, 45cm,
40cm, 40cm  mierzonych na wysokosci 130em
- derefi ( 1szt) o obwodzie pnia 80cm mierzonego na wysoko$cei 130cm
- robinia akacjowa (9szt) o obwodach pni: 80cm, 90cm, 115¢m, 90cm, 110cm, 120cm,
120em, 50cm, 80cm mierzonych na wysokosei 130cm
- jarzab pospohty (1szt) o obwodzie pnia 90cm mierzonego na wysokosci 130cm

oraz 96m* krzewowi gatunkow: czarny bez, ligustr, tawuta, dzika r6za, czeremcha i lilak

(10-pienny) o obwodach pni: od 15¢cm do 30cm rosnacych na nieruchomosciach
gminnych w miejscowosci Prudnik (nr dziatek: 476/48, 694/35, 778/ 199, 780/36, 783/42,
827/42, 831/21, 894/44, 945/51, 1015/199, 1017/199, 1020/53, 1070/43, 1459/44,
1460/44, 1461/45, 1462/45 mapa 11 obreb Prudnik)

2. Termin usuniecia drzew i krzewow 30 czerwea 2018r.

Nie pobieraé optaty za usunigcie drzew i krzewoéw wymienionych w punkcie 1

4. Zezwoli¢ na usuniecie pigeiu sztuk drzew gatunkéw: jarzab pospolity (2szt) o obwodach
pni: 60cm, 50cm; $wierk pospolity (Iszt) o obwodzie pnia 55cm; $liwa domowa
mirabelka (2szt) 60cm, 40cm rosngcych na nieruchomosciach gminnych w miejscowosci
Prudnik (nr dziatek 783/42, 1460/44 mapa 11 obreb Prudnik) w terminie do 30 czerwea
2018r. pod warunkiem zastapienia usuwanych drzew drzewami innego gatunku w ilogci
drzew usunigtych w najblizszym sezonie wegetacyjnym.

5. Ustali¢ oplate za usunigte drzewa wymienione w punkcie 4 w wysokosci 43379 34zt
(stownie ztotych: czterdziedci trzy tysigce trzysta siedemdziesiat dziewigé 34/100)

W
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6. Odroczyé termin uiszczenia oplaty na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia
STAROSTWO POWjAd®)ditia 29 maja 2018r.

w PRUDNIKA )

WYDZIAL ADMIT GTRATH ""\_Wi' WLANE! N
ul. | TR 7kt }h Uzasadnlenle
48-200 Prudnik

Firma PRONABUD Jerzy Sylwestrzak ul. Wybickiego 13 z Prudnika dziatajac
7 upowaznienia Burmistrza Prudnika zwrocita sie do Starosty Prudnickiego z wnioskiem
z dnia 21 maja 2015z, w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 27 sztuk drzew gatunkow:
deren (1szt), $wierk pospolity (5szt), robinia akacjowa (9szt), jarzab pospolity (3szt), Sliwa
domowa mirabelka ( 9szt) oraz 96m? krzewdw gatunkéw: ligustr, czarny bez, tawula, dzika
r6za, czeremcha i lilak (1szt) rosnacych na nieruchomogciach gminnych w miejscowosci
Prudnik (dziatki Nr 476/48, 694/35, 778/199, 780/36, 783/42, 827/42, 831/21, 894/44, 945/31,
1015/199, 1017/199, 1020/53, 1070/43, 1459/44, 1460/44, 1461/45, 1462/45 mapa 11 obreb
Prudnik).

Po rozpoznaniu w terenie w obecnosci przedstawiciela gminy i firmy stwierdzono, ze:
-drzewa gatunku robinia akacjowa (9szt), §liwa domowa mirabelka (7szt), deren (1szt) oraz
jarzab pospolity (1szt) posiadajg wypréchnienia, ubytki u podstawy pnia, oraz liczny posusz.
Drzewa nie rokuja szans na przezycie z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci
a ponadto stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa dla ludzi i mienia. Drzewa gatunku $wierk
pospolity (4szt) zostang usunigte w ramach zabiegbéw pielggnacyjnych polegajgcych
przerzedzeniu istniejacego zadrzewienia. Krzewy nie przedstawiajag waloréw estetycznych
i zostang usuniete takze w ramach zabiegéw pielegnacyjnych.

Pozostale 5szt drzew gatunkéw: jarzab pospolity (2szt), $wierk pospolity (1szt) i sliwa
domowa mirabelka (2szt) sg w dobrym stanie zdrowotnym , nie zagrazaja bezpieczenstwu
ludzi i mienia. W zwigzku z tym strona wyrazita zgod¢ na usuniecie drzew za oplatg
i nasadzeniem nowych drzew w ilo§ci nie mniejszej niz liczba drzew usunietych, Na
podstawie art. 84 ust 4 w/w ustawy naliczono oplatg i odroczono jg na okres trzech lat od dnia
wydania zezwolenia tj. do dnia 29 maja 2018r.

Optate naliczono zgodnie z § 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 13 pazdziernika
2004r w sprawie stawek oplat dla poszczeg6lnych rodzajow i gatunkow drzew (Dz.U.Nr 228,
poz. 2306) i obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 29 pazdziernika 2014r w sprawie
stawek oplat za usuniecie drzew i krzew6w oraz kar za zniszcezenie zieleni na rok 2012 (M.P
z 2014r., poz. 958) w nastepujacy sposob:
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Numer Gatunek Obwdd pnia w | Stawka w zt | Wsp6tezynnik | Naliczona
inwetaryzacyjny | drzewa cm mierzony | za lem | zalezny od | oplata w zt
na wysokosci | obwodu obwodu pnia
130cm
1. Swierk 55 37,63 237 4905,07
pospolity
2, Jarzab 60 91,54 2.37 13016,99
pospolity
3. Jarzab 50 91,54 1,51 6911,27
pospolity
4. Sliwa 60 91,54 237 13016,99
domowa
mirabelka
5. Sliwa 40 91,54 151 5529,02
domowa
mirabelka
Razem 43379,34

Burmistrz Prudnika pisemnie poinformuje Starostg Prudnickiego o terminie nasadzenia drzew
nie pdzniej niz do dnia 1 czerwca 2018r.

doreczenia.

Biorac powyzsze pod uwag
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g.orzeczono jak w sentencii.
2 RUD
Od niniejszej decyzji stuzy stronie q,dWoIa

nie/do S \'\QIZQdOWGgO Kolegium Odwolawczego i
w Opolu ul. Oleska 19a za poérednf{@ L

sty \P/rlildnjckiego w terminie 14 dni od daty

| i
2

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 2 oraz zalgeznika do ustawy o optacie skarbowej
z dnial6 listopada 2006r (Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm) cze$é I ust. 44 rubryka 4 (zwolnienia) pkt. 0.

Otrzymuja:
PRONABUD
Jerzy Sylwestrzak
Ul Wybickiego 13
48-200 Prudnik

2. ala

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Prudnika

UL Koéciuszki 3

48-200 Prudnik

Sporzgdfita:
D bien
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PLAN BEZPTIECZENSTWA I OCHRONY
FLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA PLANOWANEGO ZADANIA
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1. RODZAJ | LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Droga gminna — wewnetrzna.

Lokalizacja — ul. Tuwima, dz. nr 476/48, 694/35, 778/199, 780/36, 783/42, 827/42, 831/21, 894/44,

945/51, 1015/199, 1017/199, 1020/53, 1070/43, 1175/18, 1459/44, 1460/44, 1461/45, 1462/45, 723/36,
48-200 Prudnik, gm. Prudnik, woj. opolskie.

2. INWESTOR:

Gmina Prudnik, ul. Kosciuszki 3, 48-200 Prudnik, gm. Prudnik, woj. opolskie. jl”- K

3. SPORZADZIt. INFORMACJE:

Jerzy Sylwestrzak, ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik, woj. opolskie.

4. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

W zakresie zamierzenia budowlanego wchodza roboty zwigzane z przebudowa'drogi gminne;j.
Przewidywana kolejnosé robét dla projektowanego zadania:
— zabezpieczenie terenu,
— wyznaczenie dojazdu na teren $rodkow transportu,

— roboty ziemne,

— roboty rozbidrkowe,
— roboty instalacyjne,

— roboty drogowe,

— roboty porzadkowe.

5. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

Na terenie dzialek znajduje si¢ budynek mieszkalne wielorodzinny, budynek ustugowy, budynki

gospodarcze, stupy energetyczne, studzienki kanalizacyjne.

6. ZAGROZENIA:

Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagroZenia bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT:

3TAROQTWO POWIA FTOWE

PRUDNIK
WYDZIAL ADMINI STRACH PL'

osciuszki 76
8-200 Prudnik

ﬁ(ﬂ?zbudapas_

Rodzaj zagroZenia Rodzaj robot Skala zagrozenia Przyczyna zagroienia

Upadek 0sdb z wysokosci | Prace ziemne Niskie ryzyko Potkniecie na $liskim
Prace rozbiorkowe Niskie ryzyko podtozu lub na
Prace roztadunkowo- Niskie ryzyko przedmiotach
transportowe Niskie ryzyko
Prace budowlane

Upadek przedmiotéw Prace ziemne Niskie ryzyko Uderzenia przez
Prace rozbidrkowe Niskie ryzyko spadajace materiaty,
Prace roztadunkowo- Niskie ryzyko narzedzia itp.
transportowe Niskie ryzyko
Prace budowlane

Porazenie pragdem Prace ziemne Niskie ryzyko Wykorzystywanie

elektrycznym Prace rozbiorkowe Niskie ryzyko narzedzi i urzadzen
Prace rozladunkowo- Niskie ryzyko elektrycznych
transportowe Niskie ryzyko

Prace budowlane

DOWLANE)




Stluczenia, skaleczenia | Prace ziemne Srednie ryzyko Ostre krawedzie detali, .
Prace rozbiérkowe Srednie ryzyko itp. STAROiTP\gI(J)I}))rEJJi 3
transportowe Srednie ryzyko ul. Kosciuszki {76

48200 Pruduik
Prace budowlane 00 Proddi

Uderzenie, okaleczenie Prace ziemne
ostrymi narzedziami i Prace rozbidrkowe
maszynami, pochwycenie | Prace roztadunkowo-
przez czgsci ruchome transportowe
maszyn i narzedzi Prace budowlane

Srednie ryzyko
Srednie ryzyko
Srednie ryzyko
Srednie ryzyko

Wykonywanie prac z
uzyciem maszyn,

urzadzen i narzedzi o
ruchomych czeéciach
roboczych

Podlizgniecie sie,
potkniecie sie, upadek

Oparzenia skéry Prace budowlane Niskie ryzyko
cementem i wapnem

Urazy oczu Prace ziemne
Prace roztadunkowo- Niskie ryzyko
transportowe Niskie ryzyko
Prace budowlane Niskie ryzyko

8. WSKAZANIA INSTRUKTARZOWE 4

Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy powinien:

— zapoznac pracownikéw z zakresem robdt i przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy,

— zakres robét przewiduje prace o wysokim ryzyku, przy realizacji ktorych nalezy wykona¢ plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie, a przed przystapieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ instruktarz na stanowisky pracy, zwracajac szczegélng uwage na wilasciwg

organizacje stanowisk roboczych i $ciste przestrzeganie przepiséw bhp w trakcie ich realizacji.

Wszystkie roboty Niskie ryzyko Poslizgnigcie sie na
sliskim podlozu lub na

przedmiotach

Zrace dzialanie zapraw
murarskich i betonowych

Miejsce gaszenia wapna,
uderzenie upadaj acymi
przedmiotami, nadzianie
si¢ na elementy

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENS TWOM:

Przed przystapieniem do robét nalezy:

— zapoznac pracownikow z zadami postepowania w przypadku zagrozenia

— zabezpieczy¢ pracownikéw w §rodki ochrony indywidualnej,

— W widocznym miejscu umiescié srodki ochrony indywidualnej,

— wydzieli¢ strefe niebezpieczng w obrebie zagrozenia przez wykonywane roboty, odpowiednio
oznaczy¢ oraz wygrodzié,

— pracownicy zatrudnieni powinni spehiaé wymagania przy pracy na danym stanowisku oraz
bezwzglednie przestrzegac trzezwosci,

— pracownicy powinni byé przeszkoleni pod wzgledem technicznym w zakresie wykonywanych robét
1 w zakresie eksploatacji urzadzen,

— wykonaé zabezpieczenia uszkodzonych elementéw budynku gospodarczego w ruinie (stodoty) oraz
wykona¢ pelne ogrodzenie od strony budynku bedacego w ruinie.

10. OGOLNE WARUNK] BHP:

IATOW! |
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11. UWAGI:

W oparciu o art. 2la, ust.

l
|
|
|
|
'

la, pkt.

OPRACOWANIE PLANU BIOZ na budowie.

1 Prawa budowlanego NIE JEST WYMAGANE
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Uprawnienia budowlane do

w specjalnodci architektonicziigjgfonstrukcyinej nr 244/83/0p

Uprawnienia do projektowanfa e ograniczer w specjalnodci
konstrukeyjnej w tym drogowd-mastowej nr 6/02/0p

towania z ograniczeniami
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 48200 b,

* zlecenie Inwestora,

* pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe wykonane w trakcie inwentaryzacji,

* podklad sytuacyjno — wysokosciowy skali 1:5000,

* Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi i ich usytuowanie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA: | ro2 budowe

Opracowaniem obejmuje przebudowe 'drogi wewnetrznej o nawierzchni asfaltowej, bedacej
drogg lokalng wewnatrzosiedlowa.

3. STAN PRAWNY:
Podlegajaca przebudowie

| rorbudewie
roga wewngtrzna przebiega na calej dlugosci przez grunty

gminne — Gminy Prudnik. Przebudowywana trasa drogi nie narusza stanu prawnego 0sob trzecich i
usytuowana jest na dziatkach oznaczonych na ewidencyjnej mapie numerami: 476/48, 694/35,
778/199, 780/36, 783/42, 827/42, 831/21, 894/44, 945/51, 1015/199, 1017/199, 1020/53, 1070/43,
1175/18, 1459/44, 1460/44, 1461/45, 1462/45 jako droga o zmiennej szerokosci w przedziale od
3,00 + 6,00m. '

Jedynie dzialka nr 723/36, jest dziatka prywatna, a prace ujete w projekcie bedg
wykonywane za zgodg whascicieli ww. dziatki.
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Dthugos¢ drogi: odcinek nr 1 — 83m, odcinek nr 2 — 87m, odcinek nr 3 — 54m, odcinek nr 4 — 55m.
Catkowita dhugos¢ drogi —279m. Dhugo$¢ drogi nie ulegnie zmianie.

1. TEREN:
1.1. STAN ISTNIEJACY:

Teren objety opracowaniem polozony jest w miejscowosei Prudnik na dz. nr 476/48, 694/35, 778/199, 780/36,
783/42, 827/42, 831/21, 894/44, 945/51, 1015/199, 1017/199, 1020/53, 1070/43, 1175/18, 1459/44, 1460/44, 1461/45,
1462/45. Teren w Scislej zabudowie $rodmiejskiej, w obrgbie ktorego znajduja sie budynki mieszkalne wielorodzinne,
budynki gospodarcze i garazowe. Komunikacje stanowia drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki o nawierzchni z
plyt betonowe;j i kostki brukowej. Miejsca postojowe znajduja si¢ w obrebie ulicy. Istniejaca zielen w postaci trawnikow,
drzew i krzewow. Na terenie zlokalizowana Jest piaskownica. Dzialki znajduja sie na terenie plaskim, teren uzbrojony,
nieogrodzony. Dojazd od strony péocnej i pétnocno-wschodniej tj. od ul. Kochanowskiego.

Ogdlny stan drogi zty. Warstwa $cieralna nawierzchni asfaltowe] posiada spore ubytki oraz liczne spekania, w
kilku miejscach ubytki nawierzchni siegaja do warstwy wiazgcej. Szerokos¢ jezdni wynosi odcinkowo od 3.0 do 6,0m.
Zle wyprofilowane spadki drogowe nie pozwalajg na odprowadzanie powierzchniowe wody opadowej, przez co woda
zalega na jezdni tworzac oczka zastoiskowe. Plyty chodnikowe nie sa stabilnie posadowione, co spowodowane
Jest ztym stanem systemu odprowadzania wody opadowej wypltukujacej podbudowe chodnika. Wiekszog¢ kraweznikow
Jest popgkana i posiada liczne ubytki, ktére mogly zosta¢ uszkodzone w czasie mijania sic pojazdéw na zbyt waskim
odcinku drogi. Poczatek drogi rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulica Kochanowskiego (obok muzeum), a konczy sie
zjazdem na ulice Kochanowskiego. Trasa drogi biegnie po istniejacej drodze oznaczonej na mapie jako droga lokalna o
nawierzchni asfaltowej. Korona drogi jest wyraZnie wyznaczona w terenie poprzez nawierzchnig asfaltowa oraz
krawezniki. Krzewy i drzewa na skrzyzowaniu ul. Kochanowskiego i ul. Tuwima.

Z uwagi na szerokos¢ drogi, podzielono ja na cztery odcinki. Poczatkowy odcinek drogi Zaczynajacy sie
wlotem z ulicy Kochanowskiego do km 0+083. Na odcinku km 0+008 do km 0+027 znajduje si¢ miejsca postojowe o
nawierzchni asfaltowej szeroki na 5,2m. Drugi odcinek zaczyna si¢ od km 0+083 do km 0+170, w poczatkowej czescei
znajduje si¢ poszerzenie pozwalajace na dojazd do naroznych budynkéw mieszkalnych, a od km 0+100 wystepuje
znaczne poszerzenie nawierzchni ok. 5,8m. Od km 0+100 zaczyna sie chodnik z plyt betonowych, po lewej stronie o .
szerokosci 1,50m, po prawej od poczatku poszerzenia chodnik ma szerokosé 3,20m. Trzeci odcinek od km 0+170 + .
0+224 przebiega od zwezenia odcinka numer dwa do skrzyzowania drég. Szeroko$é drogi wynosi 3,0m. Chodnik jest
kontynuowany po lewej stronie o szerokosei 1,5m. Czwarty odcinek jest to droga wewnetrzna od km 0+000 do km
0+055. W poczatkowej czesci brak przejazdu, ograniczajg go stalowe stupki zwigzane na stale z gruntem. Od km 0+008
do km 0+026 s realizowane miejsca postojowe o szerokosci 3,90m zjazd na skrzyZzowanie ogranicza betonowy
kraweznik. Nawierzchnia drogi w najwigkszym stopniu zniszczona jest na odcinkach pierwszym i trzecim, nieco mniej
na odcinkach drugim, a w najlepszym stanie jest na odcinku czwartym. Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna od 4,0
do 8,0 metréw.

1.2 STAN PROJEKTOWANY:

Na terenie objetym opracowaniem projektuje si¢ poszerzenie istniejacej drogi z wykonaniem nowej
nawierzchni i warstw, nowe miejsc postojowe oraz miejsca na kontenery §mietnikowe, nowe chodniki oraz wymiane
nawierzchni chodnikowej na dojéciach do blokéw mieszkalnych — punktowcéw, likwidacje piaskownicy, zmiane
lokalizacji stupkéw, wycinke czeéci istnigjacych drzew i krzewow. Projektuje si¢ réwniez przebudowe i rozbudowe
czgsci sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej, likwidacje kolizji sieci
elektroenergetycznej i o$wietleniowej. Na dzialce prywatnej nr 723/36 projektuje sie odkopanie istniejacych kabli sieci
elektroenergetycznej, ich naciecie i zmufowanie z nowymi kablami. Po ich zakonczeniu teren zostanie przywrdcony do
stanu pierwotnego.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest objety ochrong
konserwatorska, teren nie znajduje sie na terenach gbrniczych, prace ujete w niniejszym projekcie nie stanowig
zagrozenia dla $rodowiska, istniejacej zabudowy i otoczenia, teren objety projektem nie wymaga wylaczenia z
produkcji rolnej.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych stwierdza sie, ze:
a) grunty w podtozu na rozpoznawanym terenie sa nosne, wystepujg gtéwnie gliny i miejscami piaski gliniaste,
b) grunty z wykopow nie nadaja sie do wbudowania w nasypy drogowe,
¢) na podstawie cech wystepujacych gruntéw okresla si¢ je jako grunty watpliwe, zaliczone do typu G-2.
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3. GEOMETRIA TRASY DROGI: 48-200 Prudnik
Droge na calej dlugosci pomierzono, a rzgdne wysokosciowe okreslono w ukladzie
rzgdnych lokalnych. O$ drogi okreslono wspolrzednymi geodezyjnymi w uktadzie lokalnym.

3.1. Luki poziome:

Poziome zalamanie osi trasy zostalo narzucone istniejaca droga. Zatamania osi trasy z uwagi r
na ptynno$¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Wielkos$¢ stosowanych promieni jest zgodna z
wytycznymi technicznymi projektowania drég. Pochylenia i przechytki poprzeczne zaprojektowano
takze zgodnie z wytycznymi. Parametry hukow, poszerzenia, przechylki oraz dlugosci prostych
przejsciowych podano na profilu podtuznym drogi.

3.2. Luki pionowe:

Zastosowano istniejace wyokraglenia, zalamania niwelety hukami pionowymi przy sumie
lub réznicy spadkow powyzej 1%. Elementy tukéw poziomych pokazano na profilu podfuznym |
drogi.

3.3. Niweleta:
Istniejgca niweleta drogi zapewnia:
* plynne polgczenie z odcinkami stykowymi,
*  widocznos¢ pionows i wygode jazdy przez zaprojektowanie hikow pionowych,
* ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagana plynnoscia,
W ciagu projektowane;j niwelety drogi spadki podtuzne wahaja si¢ od 0,0% do 5,0%.

3.4. Odwodnienie:

Odwodnienie drogi jest realizowane powierzchniowo poprzez istniejgce spadki drogowe do
wpustow  drogowych odprowadzajacych wode do instalacji  burzowych. Zaprojektowano
odwodnienie liniowe na poczatku projektowanej trasy wraz z podigczeniem do sieci odwadniajacej.
Na wewnetrznym odcinku drogi zaprojektowano pionowy spadek daszkowy jezdni w celu
odprowadzenia powierzchniowego wody do studni zbiorczej.

4. OBIEKTY INZYNIERSKIE;:

Istniejace studzienki odwadniajgce sg w dobrym stanie, zaleca si¢ udroznienie studzienek.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe zaczynajace si¢ przy wjezdzie na ul. Tuwima na km 0+003,
wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni, az do najblizszego wpustu — km 0+041.

5. ROBOTY ZIEMNE:

W celu zachowania stabilnogci korpusu drogowego niwelet¢ drogi na niektérych jej
odcinkach wyniesiono. Szczegotowe wyliczenia robét ziemnych podano w tabeli robét ziemnych.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ sprzetem mechanicznym tj. spycharkami, samochodami
wywrotkami z uzyciem koparki. Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik Zageszczenia
gruntéw rodzimych zalegajacych w gornej strefie podloza nasypu, do glebokosei 0,5m od
powierzchni terenu. Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ nizszy od 0,95, Nasypy powinny by¢
wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowe;. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wytyczone na prostej, w odleglosci
co najmniej 100m, na tukach nie rzadziej niz 50m. Nasypy nalezy wykona¢ warstwami grubosci
20cm przy uktadaniu warstw na calej szerokosci korony oraz starannym ich zageszczeniu. Zwraca
sie¢ uwage na koniecznosé prowadzenia rob6t w sposéb gwarantujacy ciagle odprowadzenie wod
powierzchniowych 1 gruntowych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé z zastosowaniem odpowiedniego
sprzgtu dla danego gruntu. Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszezaé od krawedzi nasypu kierunku jego
osi. Wilgotnosé gruntu w czasie zaggszczania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej, z tolerancjg +
10% jej wartosci. Skarpy nasypéw i wykopéw nalezy wyprofilowaé zgodnie z projektem. Roboty Ziemne
nalezy wykona¢ w oparciu o normg PN-8-02205 - Drogi samochodowe. Roboty Ziemne.
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6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWEJ: 14200 Prudnik

6.1. Przygotowanie nawierzchni:
7. powodu licznych uszkodzen jezdni oraz zlego wyprofilowania poziomego i pionowego
. jezdni projektuje sie rozbidrke nawierzchni asfaltowej oraz wykorytowanie istniejgcej podbudowy
H drogowej na glebokos¢ nie wigkszg niz 50cm. Koryto nalezy wyprofilowaé zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami poziomymi i pionowymi Istniejace krawezniki nalezy usunaé i
wywiez¢ na sktadowisko.
1j 6.2. Podbudowa zasadnicza:

Dla przewidywanego obcigzenia ruchem pojazdéw dostawezych —zaprojektowano
dwuwarstwowg podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego o réznej grubosci. Wierzchnia warstwa podbudowy wynosi ok. 8cm, natomiast
warstwa nosna wykonana z tlucznia kamiennego na grubos¢ 15cm. Kruszywo powinno byé
rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu ukladarki Iub réwniarki na wezesniej
przygotowanym podlozu z piasku zaggszczonego mechanicznie o grubosci nie mniejszej niz 10cm.
‘ (po zageszczeniu). Warstwe pisku nalezy wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi spadkami

poziomymi. Zageszczenie kruszywa nalezy dokonywaé walcami stycznymi gladkimi o nacisku

jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zaggszezenie podbudowy powinno rozpoczynaé sie od

dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi. Dobér walca do zageszezenia nalezy dobieraé w

zalezno$ci od twardoscei kruszywa. Zageszezenie mozna zakoncezy¢, gdy przed walcem przestajg sie

tworzy¢ fale, a ziarno kruszywa pod naciskiem walca nie wttacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy
si¢ na niej. Po wykonaniu warstwy podbudowy nalezy roztozy¢ krawezniki betonowe po obu
stronach drogi zgodnie ze schematami rysunkowymi. Parametry wytrzymatosciowe kraweznika nie
moga by¢ mniejsze niz:

* mrozoodporno$¢ - klasa 3 - dopuszczalna strata masy < 1,0 kg/m?

e zginanie - klasa 3 - nie mniejsza od 6,0MPa

* Scieranie - klasa 4 - wymagana odporno$¢ < 18000mm? / 5000mm?

* rozlupywanie - wytrzymato$¢ nie mniejsza niz 3,6MPa
Nalezy wybra¢ krawezniki z betonu nie gorszego niz C30/37.

6.3. Warstwy konstrukcyjne:
a) po zaggszczeniu warstw podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowo-cementowej o
grubosci 3em (po zaggszezeniu). Nalezy zageszezaé podsypke lekkimi walcami lub zageszczarkami
wibracyjnymi.
b) na calej drodze zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o parametrach nie
gorszych niz:

* mrozoodporno$é - klasa 3 - dopuszczalna strata masy < 1,0 kg/m?

* $cieranie - klasa 4 - wymagana odporno$¢ < 18000mm?® / 5000mm?

* rozlupywanie - wytrzymalo$¢ nie mniejsza niz 3,6MPa
Wzdtuz drogi zaprojektowano korytka betonowe w celu odprowadzenia powierzchniowego wody
do studzienek kanalizacyjnych.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
7.1. Odcinek pierwszy:
Dane techniczne:

* dhugo$¢ odcinka - 83,00 m

* szerokos¢ jezdni - 4,00m

* powierzchnia jezdni - F =403,90 m?
* powierzchnia stanowisk postojowych - 128,00 m*

* ilos¢ stanowisk postojowych - Oszt.

* nowe odwodnienie liniowe - 40m

e ilos¢ wpustéw do czyszczenia - 3zt

s
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Remont istniejacej drogi bedzie polegal na: ul. Kosciuszki 76

e rozebraniu nawierzchni asfaltowej, 48-200 Pmd[.]ik

* wykorytowanie podbudowy drogowej tak, aby po ulozeniu projektowanych warstw,
nawierzchnia drogi licowata z pokrywami wtazow istniejacych studzienek kanalizacyjnych,

* wybudowanie odwodnienia liniowego 1 podlaczenie go do istniejagcego wpustow
odprowadzajgcego na km 0+041,

* wykonanie nowego wpustu odwadniajacego na km 0+063 i podiaczenie go do instalacji
kanalizacji deszczowej,

e wstawienie kraweznikow o tacznej dtugoscei 175m z wykonaniem obnizen przy wejsciach na
sciezki i chodniki,

e przesuniecie istniejgcego wpustu odwadniajgcego na km 0+083,

* wykonanie podbudowy zasadniczej (wg p. 6.2),

* wykonanie warstw konstrukcyjnych (wg p. 6.3.a.),

* wykonaniu warstw wierzchnich z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo
cementowej (wg p. 6.3.b.),

* budowie migjsc postojowych o takim samym przekroju jak nawierzchnia drogowa.

7.2. Odcinek drugi:
Dane techniczne:

e dlugos$¢ odeinka - 87,00 m |
* szeroko$¢ jezdni - 6,90m ;
¢ powierzchnia jezdni - F=650,00 m* '
* powierzchnia chodnika: - 330,90 m’ [
* powierzchnia miejsc postojowych - 282,90 m?
* ilos¢ miejsc postojowych - 20 szt. |
» ilo$¢ wpustow do czyszczenia - 3 szt |
 utwardzenie terenu pod kontenery $mietnikowe - 12,5 m’
+ utwardzenie terenu z azurowych plyt betonowych - 15,7 m? |
*  prog zwalniajgcy w jezdni - 1szt.

Remont istniejgcej drogi bedzie polegal na:
e rozebraniu nawierzchni asfaltowe;j,
* wykorytowaniu podbudowy drogowej tak, aby po ulozeniu projektowanych warstw

nawierzchnia drogi licowala z pokrywami wiazdw istniejacych studzienek kanalizacyjnych,

» wstawienie kraweznikow o tgcznej dhugosci 313,20m z wykonaniem obnizen przy wejéciach
na Sciezki i chodniki,

e wymiana nawierzchni istniejacego chodnika (dojscie do budynku nr 2),

* wykonanie utwardzenia pod miejsce na kontenery smietnikowe wraz z dojSciem,

» przesuniecie wpustow odwadniajacych na km 0+149 oraz na km 0+165,

* wykonanie podbudowy zasadniczej (wg p. 6.2),

* wykonanie warstw konstrukcyjnych (wg p. 6.3.a.),

e wykonaniu warstw wierzchnich z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo
cementowej (wg p. 6.3.b.),

* budowie miejsc postojowych o takim samym przekroju jak nawierzchnia drogowa.




7.3. Odcinek trzeci: ”;TAR()STWO POWIATOWE

| § Dane techniczne: WYDZIAL A\[‘;NI;I{J\!SL'JTE:?!IJIIESDUWLANEJ
1 * dlugos¢ odcinka - 54,60 m L;g_léx?)u;;;l;: 7£:
ﬁ » szeroko$¢ jezdni - 450m . }
) 4 » powierzchnia jezdni - F =263,20 m?

; * powierzchnia chodnika:

*1 - prawa strona - 88,90 m’

B - lewa strona - 56,60 m’

; ¢ powierzchnia miejsc postojowych - 174,50 m?

" * ilo$¢ miejsc postojowych - 12 szt

* ilo$¢ wpustéw do czyszczenia - 2szt,

* utwardzenie terenu z azurowych plyt betonowych 14,20 m?

Remont istniejgcej drogi bedzie polegal na:

* rozebraniu nawierzchni asfaltowej,

* wykorytowaniu podbudowy drogowej tak, aby po ulozeniu projektowanych warstw
nawierzchnia drogi licowatla z pokrywami wtazow istniejacych studzienek kanalizacyjnych,

« wstawienie kraweznikdéw o tacznej dhugosci 212m z wykonaniem obnizen przy wejsciach na |
sciezki 1 chodniki, ‘

* budowa nowego chodnika po obu stronach drogi,

* wymiana nawierzchni istniejacego chodnika (dojscie do budynku nr 4),

* wykonanie odwodnienia liniowego podtaczenie go do istniejgcego wpustu odwadniajacego
na km 0+200,

* wykonanie podbudowy zasadniczej (wg p. 6.2),

* wykonanie warstw konstrukcyjnych (wg p. 6.3.a.),

| * wykonaniu warstw wierzchnich z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo

cementowej (wg p. 6.3.b.),

* budowie miejsc postojowych o takim samym przekroju jak nawierzchnia drogowa.

7.4. Odcinek czwarty:
Dane techniczne:

e dhugosé odcinka - 55,00 m f
¢ szerokosc¢ jezdni - 450m

* powierzchnia jezdni - F =355,30 m?

« powierzchnia miejsc postojowych - 233,20 m?

* ilo$¢ miejsc postojowych - 14 szt.

e utwardzenie terenu pod kontenery $mietnikowe - 12,50 m?

» utwardzenie terenu z azurowych plyt betonowych - 8,10 m’

s powierzchnia chodnikow - 133,80 m?

Remont istniejgcej drogi bedzie polegal na:

* rozebraniu nawierzchni asfaltowej,

e wykorytowaniu podbudowy drogowej tak, aby po ulozeniu projektowanych warstw
nawierzchnia drogi licowata z pokrywami wlazéw istniejacych studzienek kanalizacyjnych,

» wstawienie kraweznikow o tacznej dlugosei 291m z wykonaniem obnizen przy wejsciach na
$ciezki i chodniki,

* wykonanie podbudowy zasadniczej (wg p. 6.2),

* wykonanie warstw konstrukcyjnych (wg p. 6.3.a.),

* wykonaniu warstw wierzchnich z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo
cementowej (wg p. 6.3.b.),




* budowie miejsc postojowych o takim samym przekroju jak nawiechhnia_\gLFR%owa

* Wymiana nawierzchni istniejacego chodnika (dojscie do budynku nr 6), w PRUDNIK U

0STwo POWIA’

TOWE

*  wykonanie utwardzenia pod miejsce na kontenery smietnikowe wraz z doj$BI#ADMINST: 40y HUDOWLANEJ
u

| Kosciusyki 76

¢ likwidacja istniejgcych stupkéw oraz wykonanie nowych. 48-200 Prudnik

8. UWAGI KONCOWE :

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké} terenu
budowy, a takze bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnogci spolecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Podczas
realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych Bezpieczefistwa i Higieny
Pracy. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wytyczy¢ geodezyjnie granice dziatki drogowe;.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA I WARUNKI KORZYSTYANIA ZE
SRODOWISKA:
9.1. Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje, w stosunku do stanu istniejacego
pogorszenia jej wplywu na:

* Srodowisko przyrodnicze,

* zdrowie ludzi,

* obiekty sgsiednie,

* wody powierzchniowe i podziemne.
9.2. Nie przewiduje si¢, w stosunku do stanu istniejgcego zwickszenia:

* emisji hatasu,

* promieniowania,

* zaklocen elektromagnetycznych.
9.3. W wyniku remontu drogi nie powstang zadne odpady.

10. BILANS TERENU:

Planowana inwestycja w calosci mieéci si¢ w istniejgcym pasie drogowym i zlokalizowana
jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 476/48, 694/35, 778/199, 780/36, 783/42, 827/42,
831/21, 894/44, 945/51, 1015/199, 1017/199, 1020/53, 1070/43, 1175/18, 1459/44, 1460/44,1461/45,
1462/45, 723/36.

Powierzchnia dzialek objetych projektem razem - 7895,0m* - 100,0%
w tym:
- powierzchnia istniejacej zabudowy (razem) - 337,1m* - 4,3%
- powierzchnia biologicznie czynna -2756,4m* - 34,9%
- powierzchnia utwardzona -4801,5m* - 60,8%
w tym:

- projektowana droga (kostka betonowa) -1672,4m*> - 21,2%
- projektowane miejsca postojowe (kostka betonowa) - 818,6m* - 104%
- projektowany chodnik (kostka brukowa) - 610.2m*> - 7.7%
- projektowany utwardzenie plyt azurowych (beton) - 38,0m* - 0,5%
- proj. utwardzenie pod kontenery $mietnikowe (k. brukowa) - 250m* - 0,3%
- istniejgca droga (asfalt) - 1197,8m*> - 152%
- istnigjgce chodniki (beton) - 3402m* - 43%
- istniejgce utwardzenie (kostka brukowa) - 993m* - 12%

Jerzy Sylwgbtrzak

mgr inz. budgymictwa o
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