
GEOTECHNICZNA OCENA PODŁOŻA GRUNTOWEGO .

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 1

Obiekt: ul.Przemysłowa
Kilometraż 0+050
Miejscowość: Prudnik
Województwo: opolskie
Wiercenia wykonał: UNIWERSUM Sp. z o.o.
System wiercenia: ręczno-mechaniczny
Data wyk. wierceń: 16.10.2009

Głębokość
[m]

p. p. t.

Grubość
[m]

Symbol
gruntu

Opis warstw Stan Wilgot
-ność

Stopień Zwierc. wody
[m] p. p. t.

plast.
IL

(n)
zag.
ID

(n)
NPW PPW

0,0 – 0,05 0,05  Nawierzchnia asfaltowa

0,05 – 0,15 0,10 tłuczeń

0,15-0,50 0,35 Piasekgliniasty mpl 0,4 0,4

0,50-2,00 1,50 Glina pi aszczysta pl

NWG – nawiercona woda gruntowa, PPW – piezometryczny poziom wody



GEOTECHNICZNA OCENA PODŁOŻA GRUNTOWEGO .

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 2

Obiekt: ul.Przemysłowa
Kilometraż 0+250
Miejscowość: Prudnik
Województwo: opolskie
Wiercenia wykonał: UNIWERSUM Sp. z o.o.
System wiercenia: ręczno-mechaniczny
Data wyk. wierceń: 16.10.2009

Głębokość
[m]

p. p. t.

Grubość
[m]

Symbol
gruntu

Opis warstw Stan Wilgot
-ność

Stopień Zwierc. wody
[m] p. p. t.

plast.
IL

(n)
zag.
ID

(n)
NPW PPW

0,00 – 0,15 0,15 tłuczeń

0,15-0,50 0,35 Piasekgliniasty pl

0,50-2,00 1,50 Glina pi aszczysta pl

NWG – nawiercona woda gruntowa, PPW – piezometryczny poziom wody



GEOTECHNICZNA OCENA PODŁOŻA GRUNTOWEGO .

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 3

Obiekt: ul.Przemysłowa
Kilometraż 0+450
Miejscowość: Prudnik
Województwo: opolskie
Wiercenia wykonał: UNIWERSUM Sp. z o.o.
System wiercenia: ręczno-mechaniczny
Data wyk. wierceń: 16.10.2009

Głębokość
[m]

p. p. t.

Grubość
[m]

Symbol
gruntu

Opis warstw Stan Wilgot
-ność

Stopień Zwierc. wody
[m] p. p. t.

plast.
IL

(n)
zag.
ID

(n)
NPW PPW

0,00 – 0,15 0,15 Nasyp (gruz+piasekgliniasty)

0,15-0,50 0,35 Piasekgliniasty pl

0,50-2,00 1,50 Glina pi aszczysta pl

NWG – nawiercona woda gruntowa, PPW – piezometryczny poziom wody



GEOTECHNICZNA OCENA PODŁOŻA GRUNTOWEGO .

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 4

Obiekt: ul.Przemysłowa
Kilometraż 0+650
Miejscowość: Prudnik
Województwo: opolskie
Wiercenia wykonał: UNIWERSUM Sp. z o.o.
System wiercenia: ręczno-mechaniczny
Data wyk. wierceń: 16.10.2009

Głębokość
[m]

p. p. t.

Grubość
[m]

Symbol
gruntu

Opis warstw Stan Wilgot
-ność

Stopień Zwierc. wody
[m] p. p. t.

plast.
IL

(n)
zag.
ID

(n)
NPW PPW

0,00 – 0,15 0,15 Nasyp (gruz+piasekgliniasty)

0,15-0,50 0,35 Piasekgliniasty pl

0,50-2,00 1,50 Glina pi aszczysta pl

NWG – nawiercona woda gruntowa, PPW – piezometryczny poziom wody



GEOTECHNICZNA OCENA PODŁOŻA GRUNTOWEGO .

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 5

Obiekt: ul.Przemysłowa
Kilometraż 0+850
Miejscowość: Prudnik
Województwo: opolskie
Wiercenia wykonał: UNIWERSUM Sp. z o.o.
System wiercenia: ręczno-mechaniczny
Data wyk. wierceń: 16.10.2009

Głębokość
[m]

p. p. t.

Grubość
[m]

Symbol
gruntu

Opis warstw Stan Wilgot
-ność

Stopień Zwierc. wody
[m] p. p. t.

plast.
IL

(n)
zag.
ID

(n)
NPW PPW

0,00 – 0,15 0,15 Nasyp (gruz+piasekgliniasty)

0,15-0,50 0,35 Piasekgliniasty pl

0,50-2,00 1,50 Glina pi aszczysta pl

NWG – nawiercona woda gruntowa, PPW – piezometryczny poziom wody



GEOTECHNICZNA OCENA PODŁOŻA GRUNTOWEGO .

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 6

Obiekt: ul.Przemysłowa
Kilometraż 1+050
Miejscowość: Prudnik
Województwo: opolskie
Wiercenia wykonał: UNIWERSUM Sp. z o.o.
System wiercenia: ręczno-mechaniczny
Data wyk. wierceń: 16.10.2009

Głębokość
[m]

p. p. t.

Grubość
[m]

Symbol
gruntu

Opis warstw Stan Wilgot
-ność

Stopień Zwierc. wody
[m] p. p. t.

plast.
IL

(n)
zag.
ID

(n)
NPW PPW

0,00 – 0,15 0,15 Nasyp (gruz+piasekgliniasty)

0,15-0,50 0,35 Piasekgliniasty pl

0,50-2,00 1,50 Glina pi aszczysta pl

NWG – nawiercona woda gruntowa, PPW – piezometryczny poziom wody


